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郡家コン ト工業株式会社
 

 

 

 

 

 

鳥取県 ン商品 認定製品

 



環境保全型 ッ  植物 生物にや しい護岸を提供 

ウォ 環境保全型 ッ  
 

 

 ッ 内部 土砂堆積部 設 植生機能 回復 促進 環境保全型 ッ  

 控長 型 型 タイ あ  

 水面 魚巣 ッ 使用 水生生物 生育 寄  

 ： ： 法面勾配 使用可能  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特 長 

施工後
 

 

：基本タイ  

 

 

Ｅ：魚巣タイ  

 



 

 

 

 

 

規 格  称 
規格寸法 mm  参考質量 

k  
備  考 

幅×高 ×控長 

基 本 
 × ×   中 量： m 個 

 × ×   中 量： m 個 

天 端 
 × ×    

 × ×    

魚 巣  × ×   中 量： m 個 

 

※基本 ： 天端： 形状 別途 問い合わ く い  

基本  

天端  

 型 

詳しくは ム ジを 覧下 い。(http://www.koogご.jp/) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

規 格  称 
規格寸法 mm  参考質量 

k  
備  考 

幅×高 ×控長 

基 本 
 × ×   中 量： m 個 

 × ×   中 量： m 個 

天 端 
 × ×    

 × ×    

魚 巣  × ×   中 量： m 個 

 

※基本 ： 天端： 形状 別途 問い合わ く い  

基本  

天端  

 型 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

型 場合
 

展 開  

   

型 場合
 

参考断面  

 

 

詳しくは ム ジを 覧下 い。(http://www.koogご.jp/) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   称 規  格 数 量 単  摘  要 

世 役   人  

ッ 工   人  

特殊作業員   人  

普通作業員   人  

イ ン運転 油圧式 t 吊  日 ※ 

吸出 防止材 ｔ    ｋ  

普通作業員 吸出 防止材設置  人  

諸雑費率   ％  

注 現場条件等 イ ン  t 吊 施工 可能 場合 別途選択 く い  

注 据付 歩掛 成 版国土交通省土木工事積算基準コン ト ッ 積工 ッ 質量 k 個以  

間知 ッ 参考  

 据付歩掛

ウォ 基礎部及び数量 参考値  

 称 
法勾配 

 ：  

寸 法 mm  当  

Ｈ  Ｈ    ｺﾝｸﾘｰﾄ量 m  型枠面積 m  基礎材料 m  

型 

 ：         

 ：         

 ：         

 ：         

型 

 ：         

 ：         

 ：         

 ：         

 

 

当  

  ウォ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 施工要領 

：所定 置 基礎コン ト 打設  

時 基礎 滑 後

施工性 向  

： ッ 吊 アンカ 専用 吊 金具 取

付 ゆ く 吊  

 

： ッ 所定 置 移動 通 高 勾

配 合 設置  

時 ッ 自立 い場合 イ サ

ト 支持 後 吊 金具 外 く

い  

： 段目 ッ 横方向 設置  

製品 連結 専用 接続 ト 用い

ト 行 い  

 

※ ッ 据付 段目 前壁 天端 置  

据付高 調整 く い  

 

前壁 勾配 以 寸法  

前面勾配 mm  mm  

：    

：    

：    

：    

： ッ 背面 吸出 防止材 設置 裏込

砕石等 充填  

：中 材 中 石等 ッ 内 衝撃

え い う 寧 充填 時 中

材 段 ッ 当 い う 滑

充填 く い  

基本タイ φ ～ mm  

魚巣タイ φ ～ mm  
※中 材 植生土 うや土砂溜 部 中 石 現地発生土

混合 充填 植生機能 向  

： 段目 ッ 千鳥 設置  

曲線部 施工 い ッ イモ積

設置  

： 様 作業 繰 返 ッ 所定段数

設置後 最 段 天端 ッ 設置

 

 

：完成 

 

詳しくは ム ジを 覧下 い。(http://www.koogご.jp/) 



使用 前 必 く い全 注意

記号 禁止 行為 あ 告

～ い

警告 製品 落 大事 い う 次 事項 く い

警告 そ 事故防止 次 事項 く い

◆ ンへ 指示 決 人 人 合 く い

表示 無視 誤 取扱

人 死亡 重傷 負う可能性 想定

内容
警告明書 危険 そ 内容 程度 応

次 表示 全 使用い く

取扱 明書 内容 施工前 工事

携わ 全 方 伝え い 理解い

う 願い

吊 中 製品 入 厳禁

<製品 落 時 死亡事故 恐 あ >

<ワイヤ や吊 金具 ネ 製品 横転 事故 原因 あ >

◆吊 状態 最 限 必要 時間 く い

◆吊 状態 ば く置 ば い
地面 最 限 高 く い

◆吊 時 決 最 限 人以外 製品
  近 い く い

◆作業者 互い 声 掛合い 全 細心 注意 払
  く い

◆吊 移動 高 地面 最 限 高
く い

製品 反転 時 製品 落 支障 い
置 行い 吊 金具側 立 い く い

◆据え付 完了 ワイヤ や吊 金具 外 い く い

◆吊 前 吊 ワイヤ ビ ム 充分 強度 あ
ワイヤ 減 発生等 摩耗 い 確認
く い

◆作業完了時 ワイヤ や吊 具 外 周 人
  い い 確認 く い

<資格 い人 作業 事故 原因 ｡>

据え付 完了前 ワイヤ や吊 金具 外 作業 重心 前

製品 横転 事故 原因 あ >

<吊 具 摩耗 あ 事故 原因 >

<ワイヤ や吊 具 ネ 事故 原因 あ >

◆吊 資格 持 人 操作 ン 行
  く い

<複数 人 合 現場 混乱 事故 原因 >

郡家コン ト工業株式会社

生コン工場  〒  鳥取県八頭郡八頭町奥谷
   T    X

本 社    〒  鳥取県八頭郡八頭町山

                 T    X

[URL] http://www.kooge.jp info@kooge.jp
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