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鳥 県 ン商品 認定製品

 

 
国土交通省 

新技術情報提供シ テ TI  
録商品 

 

鳥 県新技術 新工法活用

シ テ 録済 

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂ ﾙ側溝蓋  

 

※ 成 月掲載終了製品 



Ｗ２Ｒ側溝蓋 用途 

 

1. 歩道 アフ 化 推進  

現在 歩道 高 車道 高 い 箇所 多 段差 解消 歩道 工事 全国各 

地 始 い 伴 歩道脇 側溝 工事 必要  

国土交通省 制定 道路 移動 滑化整備 イ イン 車道 歩道 高 標準 ㎝ 定  

い  

                

                    
 

2. 急 施工 実施 側溝蓋 維持 補修工事 推進  

店舗や 宅地 車 乗 入 多い場所 老朽化 側溝 破損 見  

Ｗ Ｒ側溝蓋 使う 側溝本体 替え 短期間 工事 行う  

側溝延長 10ｍ当 /1 箇所 

 日目 日目 日目 日目 日目 日目 

従来工法 蓋撤去    型枠設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 養生 脱型 蓋設置 

Ｗ２Ｒ側溝蓋 施工日数：約 日     
施工日数  

短縮 

   

                  

 Ｗ Ｒ側溝蓋 以 う 場 特 適 い   

民地側 壁等 近接 既設側溝 壊 壊 恐 あ 場  

店舗等 乗 入 部 多い 迷惑 掛 い う 短期間 施工 ば い場  

民家 店舗等 工事場所 近接 い 既設側溝 壊 時 環境問題 騒音 粉塵 極力減 い場  

 歩道部 幅員 狭小 あ 工事中 歩行者や自転車へ 影響 少 ば い場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓋撤去:1.5h 鉛直切断･水平切断:3.0h モ タ ･アンカー･蓋設置:3.0h 

改修前 改修後 

改修前 改修後 

※横断用 

 



 Ｗ２Ｒ側溝蓋 種類 特長 

 

1. 表面排水性 優 い  

蓋 面 連 設 縦断方向 雨水 込 歩道面 排水性 良好  

蓋版 面 集水部 形状 タイプ チン タイプ 種類 あ  

チン タイプ 水量 多い場所や横断歩道部 使用  

歩道 横断勾配 民地側 い 場 歩道 民地側 流 込 雨水 量 減  

 

 

 

   

 

 

2. 歩行性 優 い  

   

表面模様 あ 滑 い  

長 m 目 少 歩行性 優 い  

 

3. Ｗ Ｒ側溝蓋 設計条件 

T 自動車荷重 車道縦断走行 対応 い 乗 入 可能  

アン 筋 側溝 固定 生  

名称 規格 サイ  衝撃荷重 

タイプ 
標準 

管理孔 

 

標準  

乗入部  

 

 

 

チン タイプ 
標準 

管理孔 

 

 

 

 

※管理孔用 チン 細目 チン 標準 い  

  道路横断用 Ｗ Ｒ横断 チン 用意出来 営業担当者 問い わ い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｗ Ｒ ウ 硬性プ 無 縮 タ  

硬性  優 流動性  
練 混 作業 簡単  優 耐久性 

   

蓋 アンカー筋孔     蓋 高 調整 舗装面

隙間  

 

蓋設置後 維持･管理  

管理孔付蓋 あ  

表面排水 優 タイプ  

チン タイプ あ  

タイプ                 チン タイプ           タ イ プ 管 理 孔 付   

チン ボ 固定 

チン タイプ 管理孔付  

チン ボ 固定 

詳しく ーム ージを 覧下 い 。http://www.koogご.jp/)  



 Ｗ Ｒ側溝蓋 タイプ  

 

Ｗ Ｒ側溝蓋 チン タイプ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 標準用 Ｒ－ ｓ   

 

 

管理孔用 Ｒ ｓ  

 

標準用 Ｒ－  

 

管理孔用 Ｒ－  

 

 

車両通行形態 呼び名 
規 格 寸 法 mm  参考重量 

k      

Ｒ－ ｓ  

車道縦断用 

      

      

      

      

Ｒ－ ｓ  

車道縦断用 

      

      

      

      

 

車両通行形態 呼び名 
規 格 寸 法 mm  参考重量 

k      

Ｒ－  

車道縦断用 

      

      

      

      

Ｒ－  

車道縦断用 

      

      

      

      

 ※管理孔 チン ボ 固定 細目 ン プタイプ 標準 い  

※参考重量 チン 含 い  

※標準タイプ 製造可能   



 Ｗ Ｒ側溝蓋 落 蓋タイプ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 工 事 例   

●鳥 県倉 市 Ｒ－ ｓ   ●鳥 県米子市 Ｒ ｓ   

  

●鳥 県倉 市 Ｒ－ ｓ   ●鳥 県倉 市 Ｒ ｓ   

  

 

 標準用  

 

  

参考重量   本体 k  

       蓋   k  

 

 

 

 

詳しく ーム ージを 覧下 い 。http://www.koogご.jp/) 



Ｗ２Ｒ側溝蓋。既設側溝 ニューア 工法) 

 

   Ｗ Ｒ工法 既設側溝 要部 専用 タ Ｗ Ｒ タ 側溝 側 断 後 プ

コン 製 蓋 Ｗ Ｒ側溝蓋 設置 側溝 ニ ア 工法  

 

 

             
  改修前                           Ｗ Ｒ タ 断              改修後 

 

 

Ｗ Ｒ側溝蓋 概要    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｗ Ｒ工法 特長 

●既設歩道や民地 周辺 民 対 影響 非常 少 い 環境 大変や い工法  

●Ｗ Ｒ タ 断面 滑 断後 蓋 設置 施工性 優 工事期間 短縮  

●Ｗ Ｒ タ 側溝 傷 側 断  

●従来工法 作業 改善  

●Ｗ Ｒ側溝蓋 施工性 歩行性 排水性 優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     断                  蓋設置                 完成 

 

 



Ｗ２Ｒ工法 

 

Ｗ Ｒ タ     Ｗ Ｒ タ 既設歩道部や民地 影響 え 側溝 側 所定 高 断 

特殊 タ  

騒音型建設機械コン タ  国土交通省 指定番号  

 

  Ｗ Ｒ タ 適用範                             Ｗ Ｒ タ 騒音特性 

     
適用範  

 適用側溝幅Ｗ： mm～ mm 

 施工巾ｂ   ：ｂ mm  側壁 断厚  

 施工高    ： mm  設置最 底高  

 施工長 Ｌ   ：約 ～ m 日 側溝長 ：現場状況 変化  

 曲線部対応可能半径 Ｒ m 

 

留意  

●側溝巾Ｗ mm 曲線部 時 側壁施工巾 断深 mm 

●側溝幅 ～ 曲線部 断 適用範 条件 対応 条件付  

●水路 側壁 側 傾い い 底版 フ い場 適用範  

断 い場 あ  

●側溝幅 ～ 条件 プション対応 断可能  

 

 

          

         側溝水 断                断部撤去              調整 タ 型枠 

         

          調整 タ 充填              蓋版設置              アン 固定 削孔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （従来工法 比較  
単  

測定距離 
Ｗ Ｒ タ   

 通常基板 電動 ン  

ｍ    

ｍ    

ｍ    

rpm 削負荷  約  
測定値 等価騒音 ベ  

 

施 工 工 程 写 真  

 



使用 前 必 い全 注意

記号 禁止 行 あ 告

～ い

警告 製品 落 大事 い う 次 事項 い

警告 他事故防止 次 事項 い

ンへ 指示 決 人 一人 い

表示 無視 誤 扱

人 死亡 重傷 負う可能性 想定

容
警告明書 危険 容 程度 応

次 表示 全 使用い

扱 明書 容 施工前 工事

携わ 全 方 伝え い 理解い

う 願い

中 製品 入 厳禁

製品 落 時 死亡事故 恐 あ

ワイ や 金具 製品 横転 事故 原因 あ

状態 最 限 必要 時間 い

状態 ば 置 ば い
地面 最 限 高 い

時 決 最 限 人以外 製品
  近 い い

作業者 互い 声 掛 い 全 細心 注意 払
  い

移動 高 地面 最 限 高
い

製品 転 時 製品 落 支 い
置 行い 金具側 立 い い

据え付 完了 ワイ や 金具 外 い い

前 ワイ ビ 充 強度 あ
ワイ 減 生等 摩耗 い 確認

い
作業完了時 ワイ や 具 外 周 人

  い い 確認 い

資格 い人 作業 事故 原因 ｡

＜据え付 完了前 ワイ や 金具 外 作業 重心 前

製品 横転 事故 原因 あ

具 摩耗 あ 事故 原因

ワイ や 具 事故 原因 あ

資格 持 人 操作 ン 行
  い

複数 人 現場 混乱 事故 原因

郡家コン 工業株式会社

生コン工場   鳥 県八頭郡八頭町奥谷
   T    

本 社     鳥 県八頭郡八頭町山

                 T    

[URL] http://www.kooge.jp info@kooge.jp

問い わ
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